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 Presentazione  

 Caratteristiche del prodotto  

Luce radente uniforme  Tecnologia a LED di ultima generazione per valorizzare superfici e dettagli architettonici con un effetto 
morbido e raffinato. 

 Applicazioni ideali  

• Percorsi pedonali e giardini pubblici 

• Piazze e aree urbane 

• Complessi residenziali e commerciali 

• Monumenti e facciate architetturali 

• Hotel e resorts 

Ampia copertura luminosa  Design ottico ottimizzato per un’illuminazione diffusa e omogenea, riducendo le ombre ed esaltan-
do gli spazi aperti. 

Distribuzione luminosa efficiente  Il sistema ottico avanzato riduce dispersione e abbagliamento, migliorando il comfort visivo 
e l’efficienza energetica. 

Materiali riciclati, bio-composti o naturali reinterpretati per l’ambiente urbano e paesaggistico. 

Design ispirato ad approccio "less", mirato alla riduzione del superfluo e alla valorizzazione dell’ambiente.  

Efficienza energetica  Tecnologia LED a basso consumo per ridurre i costi di gestione e l’impatto ambientale. 

Multipotenza  Disponibile a  

Efficienza luminosa  Fino a 1300 lm con 5 opzioni di distribuzione luminosa specializzata. 

Lunga durata  50.000 ore L90 per ridurre i costi di manutenzione. 

Affidabilità  Certificato IP66, IK09, Ta –40 + 50 ° C. 

Materia, forma e luce, i nuovi bollard della  collezione STACK  uniscono  design, materiali sostenibili e    

tecnologia  LED ad alta efficienza. Progettati per integrarsi armoniosamente in spazi urbani, naturali e           

architettonici, ridefiniscono  il concetto di luce tecnica attraverso un approccio "less", mirato alla riduzione del 

superfluo e alla valorizzazione dell’ambiente, ogni materiale è scelto per il suo basso impatto ambientale e per 

la capacità di dialogare con il contesto, urbano o naturale, con coerenza visiva e materica  
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Caratteristiche 

Stili 

Materiali 

K3 

Ceramica 

 

K2 

Argilla 

 

 

 

 

K1 

Terracotta 

 

 

 

 

 

K5 

Carta 

riciclata 

 

K4 

Pietra 

 

 

 

 

 

 

K6 

Porcellana 

 

 

 

 

 K9 

Plastica 

riciclata 

 

K8 

Metallo 

Texture 

 

 

 

 

 

 

 

 

K7 

Rattan 
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Versioni ‘tube’  materiali e misure 

K1 

Terracotta 

 

 

 

 K2 

Argilla 

 

 

 

 

K3 

Ceramica 

 K5 

Riciclata 

 

K6 

Porcellana 

 

 

 

 

 K9 

Plastic 
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Versioni ‘twist’  materiali e misure 

K1 

Terracotta 

 

 

 

 K2 

Argilla 

 

 

 

 

K3 

Ceramica 

 K5 

Riciclata 

 

K6 

Porcellana 

 

 

 

 

 K9 

Plastic 
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K9 

Plastic 

 K1 

Terracotta 

 

 

 

 

Versioni ‘ring’  materiali e misure 



STACK Bollard  Scheda prodotto     7 

 

PRELIMINARE 

 

 

 

K7 

Rattan 

Versioni ‘egg-shaped’  materiali e misure 
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Versioni ‘stone’  materiali e misure 

K4 

Pietra 
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K8 

Metal 
Texture 

 

 

 

Versioni ‘texture’  materiali e misure 
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T0 Transversal 
 

 
 

 
 

 

Sorgente Led  
 
Tipologia 

 
Multi-chip LED board 

 
CCT 

 
 

2200K 2700K 3000K 4000K 

 
 Indice resa cromatica 

 
70 80 90 CRI 

 
Consistenza cromatica 

 
 

SDCM 3 

 
 Mantenimento del flusso 

luminoso @Ta 25°C 

 
 50000 L90 B10 

Caratteristiche 

 

Tensione nominale 

 

48Vdc +/- 5% ( CV ) 

 

Potenza assorbita max ( per  
3000K CRI80 LED ) 

 

13W@350mA 

 

 Classe di isolamento 

 

 

 
Controllo e regolazione 

 
 

FIXED / DALI / SMART 

Vita media @Ta 25°  
 

50000 L90 B10 

Compliance e Certificazioni 
 

 Sicurezza 

 
 

CB report 

Compatibilità                 elettromagnetica (EMC) 

 (EMC) 

Conforme EN55015:2019, con range esteso fino a 400MHz 

Classe sicurezza fotobiologica 
(per EN 62471:2008)  

 

RG1 

Parametri elettrici 

PR Pro beam right 
 

PL  Pro beam left 
 

Distribuzione e dati fotometrici 
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MODEL OPTIC CRI 

7 

(70) 

CCT 

22 

2200°K 

MATERIAL POWER 

11 

(11 Watt) 

DRIVE SIZE 

1 

150 mm 

CBL 

0 

Only cable 

T0 

(Transversal ) 

FC 

(Forward central) 

LO 

(Long) 

PR 

(Pro beam right) 

PL 

(Pro beam left) 

8 

(80) 
27 

2700°K 

40 

4000°K 

2 

2P conn. 

30 

3000°K 

4 

4P conn. 

D– internal 
(DALI dimmable) 

 

F– external 
(On/Off 48 Vdc ) 

13 

(13 Watt) 

9 

(90) 

Esempio codice articolo K1FC927113D34 

Tipologia alimentazione ed esempio impianto per opzione DRIVE  E ed D 

Tipologia alimentazione ed esempio impianto per opzione DRIVE  F  

DRIVER INTERNO 

 

1 BOLLARD = 1 DRIVER 
PREINSTALLATO 

ALIMENTAZIONE INGRESSO 
BOLLARD 220 Vac 

220 Vac 

LINEA  48  Vdc 

DRIVER ESTERNO 

 

1 DRIVER= n BOLLARD 

 ALIMENTATI 
ALIMENTAZIONE INGRESSO 

BOLLARD 48 Vdc 

 

Es. 1 driver 48 Vdc 50 Watt  
Alimenta 3 bollard 

48 Vdc 

LINEA  220  Vac 

I driver esterni sono 
considerati accessori 

ordinabili separatamen-
te, tagli da 50 a 300 watt 

disponibili 

K1 

         TUBE 

K2 

         TWIST 

K3 

          RING 

K4 

  Egg-shaped  

K5 

STONE 

K6 

HEAD 

* For colored & custom finiture the features are defined according to the project and confirmed at the order stage 

3 

300 mm 

5 

500 mm 

7 

700 mm 

Codifica articoli 

1 

TERRACOTTA 

2 

         CLAY 

3 

     CERAMIC 

4 

       STONE   

5 

RECYCLED    
PAPER 

6 

PORCELAIN 

7 

RATTAN 

8 

TEXTURE 

9 

RECYCLED 
PLASTIC    



SIDEis S.r.l. 
      www.sideis.it                                                       
   info@sideis.com 

 

SCOPRI LA NUOVA COLLEZIONE 
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